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Controlador de carga solar EcoPulse™

El EcoPulse es un regulador de carga solar con modulacion de la
magnitud del impulso (PWM) perteneciente a la gama de productos
Morningstar Essentials™, que ofrece funciones esenciales de
regulacion auténoma de la bateria. Este controlador es facil de
usar y se ha disefiado para aplicaciones de consumo domésticas y
recreativas.” Las versiones con y sin medidor de este producto se
venden con corrientes maximas de carga de 10, 20 o 30 amperios
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para sistemas de bateria de 12 0 24 voltios.

Uso residencial Electrificacion rural

Autocaravanas

Embarcaciones

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES

» Total confianza: placa de circuito con
revestimiento conformado y terminales
resistentes a la corrosion.

> Disefio térmico robusto: el disipador de calor
de aluminio extruido reduce rapidamente
la temperatura sin utilizar ventiladores de
refrigeracion.

» Carcasa duradera: fabricada con policarbonato
de alta resistencia.

» Indicadores de errores LED: avisan cuando se
produce un cortocircuito, una sobrecorriente,
un sobrevoltaje u otra condicidén de error.
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Control de iluminacion solar automatico: ajuste de
anochecer hasta amanecer ajustable en terreno.

Ajustes de carga personalizables: es posible elegir
entre siete configuraciones predeterminadas y una
personalizable a través de los interruptores DIP o
los botones de la pantalla del medidor.

Control de carga personalizable: es posible ajustar
el control de carga en la pantalla del medidor.

Medidor opcional: interfaz multilingtie con
botones de deslizamiento para el ajuste de la
configuraciéon y la muestra de mediciones.
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*El Ecopulse no se ha certificado segun los codigos eléctricos de EE. UU. y Canada.
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EC-10: 10 A sin medidor
EC-10M:

2

Seis versiones: EC-20

10 A con medidor

: 20 A sin medidor
EC-20M: 20 A con medidor

EC-30: 30 A sin medidor
EC-30M: 30 A con medidor

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Eléctricas

Voltaje de la bateria nominal: deteccidon automatica de 12 V o0 24 V.
Rango del voltaje de la bateria: 10 V-35 V.

Precisién del voltaje: <= 0,1% +/- 50 mV.

Corriente maxima de la bateria: 10 A, 20 A 0 30 A.

Voltaje maximo del circuito abierto solar FV: 60V.

Corriente de carga nominal: 10 A o 30 A.

Autoconsumo: < 15 mA; < 20mA (medidor).

Indicadores LED: (1) estado, (3) nivel de carga de la bateria.
Protector de sobretension transitoria: 1500 W (solar, bateria, carga).

Ambientales

e Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +45 °C.

e Temperatura de almacenaje: -40 °C a +80 °C.

e Humedad: 100% sin condensacion.

¢ Tropicalizacién: revestimiento de conformacion, terminales con
clasificacion marina.

Mecanicas
e Dimensiones (anch. x alt. x prof.):
15,3 x10,5x 5,5 cm; 6,0 x 4,1 x 2,2 pulgadas.
® Peso: 0,4 kg/1 Ib.
e Rango de tamafo de cable:
Terminales de potencia: 2,5 mm?-16 mm?/14-6 AWG.
Deteccién de bateria/temp.: 0,25 mm?1,0 mm?/24-16 AWG.
e Carcasa: IP20, tipo 1.

1 - LED de estado de carga/error

2 - Pantalla del medidor (opcional)

3 - Indicadores LED de nivel de la bateria/error
4 - Terminales positivo y negativo solares

5 - Terminales del sensor de temperatura remoto (STR)
6 - Terminales positivo y negativo de la bateria
7 - Interruptores DIP

8 - Terminales positivo y negativo de carga

9 - Disipador de calor

10 - Botones direccionales del medidor

11 - Sensor de temperatura local

GARANTIA: periodo de dos afios de garantia. Pdngase en contacto con Morningstar o

su distribuidor autorizado para conocer las condiciones completas.

Protecciones electrénicas

e Entrada solar: sobrecarga, cortocircuito, sobrevoltaje, polaridad
inversa, sobretemperatura, corriente inversa por la noche.

e Gasto de carga: sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura,
polaridad inversa.

¢ Bateria: polaridad inversa (sin extraer la bateria).

Carga de bateria

e Carga en 4 etapas: en masa, absorcion, flotacién, ecualizacion.

e Coeficiente de compensacidn de temperatura: -30mV/°C/12 voltios.
e Puntos de ajuste: absorcidn, flotacidn, ecualizacion, HVD.

Control de carga e iluminacién

e Ajustes de desconexidn y reconexion a bajo voltaje: 11,4 V/12,6 V o
personalizado (x2 para sistemas de 24 V).

e Ajustes de iluminacidn: anochecer hasta amanecer.

Accesorios
e Sensor de temperatura remoto (STR).

Medidor

e Resolucion: 128 x 64 pixeles.

e Area de visualizacién: 5,0 cm x 2,5 cm.
¢ Interactivo: si.

Certificaciones
o Certificaciones CE y TUV: IEC 62109.
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